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EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HREU052-21 
 

 

Mi Schneider Electric d.o.o., Strojarska cesta 22, 10000 Zagreb 

 kao ovlašteni predstavnik tvrtke Schneider Electric izjavljujemo pod 

vlastitom odgovornošću da proizvodi: 

 

Marka Schneider Electric 

  

Proizvodi 

 

Reference 

ATVProcess, ATV630, ATV650 i predviđene opcije  

 

vidi Annex    

 

Pravilnom ugradnjom, primjenom i održavanjem prema predviđenoj namjeni proizvoda, u skladu s 

odgovarajućim preporukama i standardima, uputama za upotrebu i pravilima struke, zadovoljavaju slijedeće: 

 

Direktive Standardi 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EU 

2014/34/EU 

EN 61800-5-1:2007 (IEC 61800-5-1:2007) 

EN 61800-3/A1:2012 (IEC 61800-3/A1:2011) 

EN ISO 13849-1:2008 

EN ISO 13849-2:2012 

EN 61800-5-2:2007 (IEC 61800-5-2:2007) 

EN 62061:2005 

EN50495:2010 

UL508C: 2010, CSA 22N4 & CSA 22.2N274: 2013 

EN 61000-3-2: 2009  

 

  

 

Oznaka CE na opremi i/ili ambalaži potvrđuje sukladnost naše opreme i sistema sa europskim propisima. 

Schneider Electric pohranjuje tehničku dokumentaciju, koju u svakom trenutku može dati na uvid Europskim 

institucijama. 

 

  

U Zagrebu, 05.7.2021.                       Direktor: 

                          Arthur Vašarević 

 

 

 



 
 
 

 

2 

   

Annex 

Tri faze 200V do 240Vac IP21 

 

(1) nakon čega mogu slijediti 1 do 3 znamenke 

Tri faze 380V do 500Vac IP21 

 

(1) nakon čega mogu slijediti 1 do 3 znamenke 
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Tri faze 380V do 500Vac IP55 

 

(1) nakon čega mogu slijediti 1 do 3 znamenke 
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Komunikacijske kartice  

  


